
FG-21 LDO YARI OTOMATİK LASTİK DİKİM OTOMATI 

ÇALIŞMA GERİLİMİ: 220 W-AC TEK FAZ 

KURULU GÜÇ: 4[KW] 

Lastik çarşaf üretiminde lastik üstten yan yatak duvarına tamburlar ve 1 adet reçme makinası 

ile birleştirerek gelir ve geriye yan yatak duvarını aleze montajlama işi kalır. Bu iş içinde 1 kişi 

yeterlidir. 

Mevcut bant sisteminde 5 kişilik bir ekiple saatte 30-35 ürün üretilmektedir.Yarı Otomatik 

Lastik Dikim Otomatı ile sadece 1 kişiyle saatte 100 adet ürün üretilmektedir. 

Bu durumda giderlerini minimum seviyeye düşürürken üretim kapasitesini maksimum 

seviyeye ulaştırır. 

Mevcut bant sisteminde 100 adet ürün üretmek için  15 kişilik bir ekiple ve 10 adet makine ile 

çalışma yapmak gerekir.Yanı sıra 15 kişilik bir ekibin maaliyeti ve 10 adet makinanın tükettiği 

enerji günümüz şartlarında üreticiyi ciddi bir şekilde zorlamaktadır. 

Yarı Otomatik Lastik Dikim Otomatı üretiminde step ve servo motorlar kullanılmıştır. 

Üzerindeki dikiş makinalarında ise D.Drive sistemler çalışmaktadır.Bu durumda enerji 

tasarufunu %65 düşürdüğü gibide üretilen mamüldeki hata oranınıda %0 a indirmektedir. 

Yarı Otomatik Lastik Dikim Otomatı günümüz teknolojisindeki gibi çoğu şey ekrandan 

yapılmaktadır. Ürün değişimlerini ekrandan tek tuşla kendisi ayarlamaktadır.Makinamızdaki 

iplik sensörleri vb. seylerle kullanıcıyada rahatlık sağlamaktadır. 

 

 

 


